
LifeOX

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

УФ ОЗОН LifeOX

озон+уф

НАЗНАЧЕНИЕ
Установки COMBI работающие по  технологии AOP (усиленного окисления), 
предназначены для очистки воды плавательного бассейна  

ПРЕИМУЩЕСТВА LifeOX

Снижение дозы хлора и риска раздражения глаз и кожи

Сокращение затрат на приобретаемое оборудование до 30%

Сокращение эксплуатационных затрат до 50%

Возможность размещения в ограниченном пространстве
Простота монтажа и эксплуатации

Москва, Березовая аллея, 10, +7(499)372-1218, www.mozon.ru
ОЗОНАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

“Московские озонаторы”

УФ среднего давления

LifeOX
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Уровень остаточного хлора в воде при применение различных технологий
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LifeOX Combi 
озон+ультрафиолет 

Состав установки: 

 озонатор  

 осушитель воздуха или концентратор кислорода  

 реакционная колонна 

 насос 

 эжектор 

 деструктор остаточного озона  

 электрощит 

Область применения 

Водоподготовка, общественные и частные  бассейны   

Модель 
Производительность 

озонатора, г/ч 
Размер бассейна, м3  

частный/общественный  
Энергопотребление, 

кВт 

Combi 2.ID 2.0 до 200/100  1.0 

Combi 4.ID 4.0   1.2   

Массо-габариты 

Модель 
Габаритные размеры, 

(ДхШхВ) мм  
Масса, кг 

 550х490х1080 53 

 550х490х1080 55 

Особенности 

 Основные узлы установки изготовлены из нержавеющей стали 

 Степень защиты IP40 

 Максимальное избыточное давление воды – 3 бар 

 Электроснабжение – 220В/50Гц 

 Условия эксплуатации – 0…35°С, влажность не более 80% 
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Combi 2.ID 

Combi 4.ID 

 уф-установка
  

Установки Combi работающие по принципу AOP технологий, 
могут быть изготовлены для бассейнов любого объема!
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